
WINSIZER 3D
Оптический анализатор размера и формы частиц

Достоинства WINSIZER 3D
■ Динамический анализ изображений частиц в сыпучих материалах

■ Широкий диагностируемый диапазон размеров – от 10 до 6000 мкм

■ Автоматический расчет параметров, характеризующих форму несферических частиц.

   Расчет распределения частиц по размерам

■ Высокоскоростная CCD-камера, позволяющая получать изображения 

   десятков тысяч частиц за короткое время

■ Простота обслуживания и очистки



Технические характеристики WINSIZER 3D

Результаты обработки Распределение частиц по размерам, распределение по 
характеристическому отношению и коэффициенту округлости

Россия, 195253, Санкт-Петербург

Салтыковская дорога, д. 18, лит.А, 

пом.18-Н, оф.9

Тел.: +7(812) 973-10-56, 974-30-56

http://www.microtrac-rus.ru

E-mail: info@microtrac-rus.ru

Официальный представитель 
компании Microtrac в России

Стандарты измерений ISO 13322-2

Диапазон измерений 10 ~ 6000 мкм (в зависимости от образца)

Метод анализа Анализ динамических изображений частиц

Обработка изображений Полностью автоматическая

Вид образца Сухие порошки и гранулы*

Тип детектора CCD-камера, макс. разрешение 2448*2048 

Скорость съемки 24 кадра в секунду

Экспозиция >1 мкс

Время измерения 2 -3 мин

Габаритные размеры 560мм×340мм×250мм

Масса 10 кг

* - Для анализа подходят любые виды материалов: полимерные частицы, углеродные материалы, стекло, 

абразивные порошки, любые сыпучие пищевые продукты, образцы кернов, порошки металлов, сыпучие 

медицинские препараты, антипирены. 
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