


Технические харакmеQ.истики Wintlac 2оао

Воспроизводи мост1:::, 
(ошибка не более) 
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Источник осве�ения 

т 
Режим ?ксплуатщ.,1ии 

1 
СкоростБ анализа 

1 

ООО "Микротрак" 

GВ/Т 19077.1-2008, ISO 13320-1:1999, Q/0100JWN001-2013 

Лазерная дифракция Фраунгофера и светорассеяние Ми 

Логарифмическое расположение светочувствительных элементов, диапазон 

углов рассеяния 0.015-145 градусов, количество детекторов: 125 шт. 

Коллоидные системы: 0.01 - 1000 мкм 

Суспензии: <1 % (CRM D50) 

Суспензии: <1 % (CRM D50) 

Полупроводниковый синий лазер длина волны = 405 нм,  2 мВ
Полупроводниковый красный лазер длина волны = 639 нм, 2 мВ   
Автоматическая юстировка оптической системы

Ультразвуковой диспергатор: частота: 40кГц, мощность: 35Вт 

Перемешивающее устройство: скорость перемешивания: 0-3000 об./мин 

Система циркуляции: скорость потока 8л/мин, мощность: 10Вт 

Объем циркуляционного контура: 350 мл 

Рабочая ячейка (микро): 10 мл 

Автоматический/ручной (переключение в одно нажатие) 

Коллоидные системы: <2 минут 

85*39*45 см (д*Ш*В) 

40 кг 

Россия, 195253, Санкт-Петербург 

Салтыковская дорога, д. 18, лит.А, 

пом.18-Н, оф.9 

Тел.: +7(812) 973-10-56 

Моб.: +7(911)171-71-74 

http://www.laboimpex.ru 

E-mail: info@microtrac-rus.ru
/ИИКРОТРдК 

Комплексный анализ дисперсных снстен 




